A.LE.I

FICHE DE FABRICATION DE CORDON

Notre atelier fabrique des cordons sur mesure, selon vos caractéristiques souhaitées : type de schéma, connecteurs, cible, longueur.

Tous nos céables sont testés avec livraison.
Pour toutes fabrications, schéma nécessaire.

CABLE (cochez le type choisi) : CONNECTEUR (cochez le type choisi) : LONGUEUR
Paires torsadées double blindage Maile Plastique
Non torsadé double blindage Connecteur A Capot
Cable plat Femelle Meétal . (R ——— B
00105 111 e, D —— S —
Catégorie.......ocvevviriniiiirnnennn Male Plastique
Autre type de cable................. Connecteur B Capot

Femelle Métal
CABLAGE Broches connectées : Exemple

Connecteur A
1 1
=51
3 3

Type de connecteur Connecteur A

(cochez votre choix)

1 1
DB9 2 2
DB15 3 3
DB25 4 4
DB37 5 5
DB50 6 6
HD15pts VGA 7 7
Centronics 36pts 8 8
RI11 4pts 9 9
RJ12 6pts 10 10
RJ45 8pts 11 11
DEC MMJ 12 12
V35 13 13
Autres............ 14 14
15 15
Fil d’écran / masse 16 16
(cochez votre choix) 17 17
Fil coupé (non connecté) 18 18
Relier le fil d’écran/masse 19 19
broche N° 20 20
Relier le fil d’écran/masse au 21 21
conducteur N° 22 22
Relier le fil d’écran au boitier 23 23
24 24
25 25

Connecteur B

Connecteur B

Type de connecteur
(cochez votre choix)

DB9

DB15

DB25

DB37

DB50
HD15pts VGA
Centronics 36pts
RJ11 4pts
RJ12 6pts
RI45 8pts
DEC MMJ
V35

Fil d*écran/ masse

(cochez votre choix)
Fil coupé (non connecté)
Relier le fil d’écran/masse
broche N°
Relier le fil d’écran/masse
au conducteur N°
Relier le fil d’écran au
boitier

Les cébles fabriqués conformément a vos spécifications ne pourront étre ni repris ni échangés

Vous aurez ainsi une fiche vierge a votre disposition chaque fois que vous en aurez besoin
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